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ÉQUIPEMENTS DE BÂTIMENTS
Construction et rénovation PVC

COMBIBOARD ZETA

Blocs de coffrage PVC

•	 Facile et rapide à installer.

•	 Sans entretien et facile à nettoyer.

•	 Résistant à l’usure, le PVC résiste aux produits acides et 
basiques.

•	 Hygiénique, ne moisit pas, antibactérien.

•	 Permet de réaliser tout type de construction en béton 
armé ou non.

•	 Peut être utilisé sans béton pour la réalisation de cloisons 
amovibles.

•	 Gain de temps, une fois installé, la construction est finie 
intérieur et extérieur.

•	 Idéale pour la réalisation des locaux de traite, laiteries, 
séparations de logettes, sous-bassement de bâtiments, 
locaux vétérinaires au phyto sanitaires….

Largeur 33 cm

Epaisseur 17,5 ou 10 cm 

Hauteur sur mesure
de 1m à 6m

PVC 100% recyclé et 
100% recyclable
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Accessoires
Merci d’observer les prescriptions AGRIEST lors de l’installation, de 
l’entretien ou de l’utilisation de votre porte , disponibles sur simple de-
mande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLÉMENTS DE COFFRAGE PVC
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Hauteur à la demande (minimum 1m, maximum 6m)

100 mm

PROFIL DE FINITION 
EN U

PROFIL D’ANGLE

Largeur 100 mm
Longueur 6 m
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A3Deze tekening is eigendom van Profextru productie bv.
Gehele of gedeeltelijke reproductie of inzage aan 
derden is zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Profextru productie bv. Hardenberg

Profextru productie bv.
Bruchterweg 88, Postbus 122
7770 AC Hardenberg
Tel. 0523-654010
Fax. 0523-654020

Datum: Getekend: A van Noordenne

Benaming:

Zichtzijde:
Totaalomtrek:
Gecontroleerd:

Oppervlakte:
Materiaal:

Niet aangegeven radii max.:  R=1
Afwijking vlakheid max.: 1mm
Afwijking rechtheid x/y max.: 1,5mm

Schaal: Opmerkingen:

Maattoleranties:
waar niet anders aangegeven geldt:
  van      tot      tolerantie
   -       30         ± 0.3
  30      300         ± 0.5
 300     2000         ± 1
2000       -          ± 2
Afzaaglengte:         ± 2
Hoeken:               ± 5°
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